22

Zagle styczen 2010
Test jachtu

Nautica 450 Fun i Laser Bahia

Poszukujac
nastepcy
Omegi

To byta ciekawa konfrontacja: produkowana w Polsce
Nautica 450 Fun versus Laser Bahia z Wielkiej
Brytanii. Te dwie mate jednostki odkrytopokladowe,
stuzace do sportu i rekreacji, sprawdzilismy podczas
testow porownawczych we wrzesniu nad Jeziorem
Zegrzynskim i obie Smialo mozemy polecic

do zeglowania dziennego.

TEKST I ZDJECIA STANISEAW IWINSKI I DOMINIK ZYCKI

Zblizona wielkos$¢, niemal identyczny ta-
kielunek, podobny ulamkowy genaker
i mechanizm jego stawiania, poréwnywalna
cena - to niektére cechy wspdlne poréwny-
wanych jachtéw. Sporo jest tez réznic, sg ina-
czej produkowane, inaczej skonstruowane
i przeznaczone dla innego odbiorcy.

KONSTRUKCJA

Technologia produkcjikadtuba Lasera Bahii
to rotacyjne formowanie polietylenu. Mate-
rial, z ktérego uzyskuje sie kadltub, jest bar-
dzo odporny, takze na zarysowania. Bahia
jest wiec ,,pancerna”, bez przeszkéd mozna
ja wyciaga¢ z wody po piasku, ale - przez to
ciezsza. L.6dZ ma niemal plaskie dno, z cha-
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rakterystycznymi podtuznymiwytloczenia-
mi. Pozwalaja i ulatwiaja one wciggnac jana
plaze i stabilnie postawi¢. Usztywnieniem
kadtuba sg liczne poprzeczne belkiirajsbel-
ka, do ktdrej zamocowano dwundg - stolik
szotow. Kokpit jest szeroki, z uformowang
wygodng czescig siedzeniows. Miejsca nie
ma jednak az tak duzo. Zajmuja je wspo-
mniane belki, ale takze rozbudowany tunel
namechanizm obracania mieczaw skrzynce
mieczowej. Sa w sumie cztery diugie pasy
balastowe, po dwa na kazdg burte.

Nautica na pewno nie zostala skonstruo-
wanado wyciagania jej po piasku. Wykonana
w formiezlaminatéwpoliestrowo-szklanych,

na przekladce z pianki Dyvinicel, pokryta jest

zelkotem - znacznie mniej odpornym na za-
rysowania niz polietylen. Lédka ma niskg
i szeroka skrzynke mieczows na szybrowy,
pieknie wyprofilowany miecz z laminatéw
epoksydowo-szklanych. Po podniesieniu za-
bezpiecza si¢ go ekspanderem, a przed nie-

wielkimi uderzeniami chronig plastikowe
wkladki amortyzujace pomiedzy skrzynka
a pletwa. To jacht delikatniejszy i trzeba sie
z nim obchodzi¢ jak z regatéwka. Wzdtuz-
ne usztywnienie stepki stanowi tunel, idgcy
$rodkiem podlogi kokpitu, od dziobu az do
rufy, bedacy na srédokreciu jednoczesnie
skrzynka mieczowa. Wysoka podloga kok-
pitu powinna by¢ wystarczajacym poprzecz-
nym usztywnieniem konstrukgji.
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